




Stollenelemente
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Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

1) Aussenstollen links

3) Aussenstollen rechts
4) Sockelboden
5) Rückwand (optional)
6) Böden
7) Deckenspanner

1)

3)

2)

4)

5)

6)

7)

7)

7)

2) Mittelstollen



Beschlagmontage Stollen
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Rückwandhal ter Bodenträger  (TAB26)

(TAB26)

(opt ional )

Rückwandhal ter

1)
2)

3)

1) Aussenstollen links

3) Aussenstollen rechts
2) Mittelstollen



Höhen- und Deckenspanner bei Stollen
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Imbusschlüssel  SW4

Imbusschlüssel  SW4

7) Deckenspanner1) Aussenstollen links

1)



Aufbau Stollenelement
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(opt ional )

Rückwand

4) Sockelboden

1)

5)



Aufbau Stollenelement
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6) Boden

2) oder 3)



Aufbau Stollenelement
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6) Boden

Bodenträger verriegeln

2) oder 3)



Montage Eckstollen
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3 xPH-Schraube
(S3)

3,5x16

(S3)
(S3)STOP

3,5x16

(S3)

(S3)

(S3)

LR



Montage Eckstollen
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LR

RL



Einschraubbolzen
(E4)

Mauerdübel (U8)
     8mm

(U8)
M8

Rosette
(R2)

4 x

(S4)

Spax-
Schraube
(S4)

5,0x60

4 x 9 x

6 x

Element 1649
(2 Böden)
Beleuchtung optional.

Element 1749
(3 Böden)

Paneelmontage 1649 und 1749

Boden
max. Belastung
1KG pro 0,2 lfm.

3

Wandbefestigung4

1 Regalboden

2 Rückwand

5 Abdeckleiste

Rückwand (unten)

4

3

1

1

2

2
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Achtung!
Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und
Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet.
Informieren Sie sich vor der Wandmontage über
das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

5

4



Paneelmontage 1649 und 1749

M8

Einschraubbolzen
(E4)

180°

1)

2)

1 Regalboden

2 Rückwand

1

1

2
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Hängerbeschlag
(vormontiert)

2

1



Mauerdübel (U8)
     8mm

(U8)

4 x

(S4)

Spax-
Schraube
(S4)

5,0x60

(S4)

(U8)

4 x

Paneelmontage 1649 und 1749

3)

4)

8 m m

3

4

28

Messen = x mm

4

4



Paneelmontage 1649 und 1749

(2 Dekostrahler optional)

Rosette
(R2)

6 x

Achtung!
Boden
max. Belastung
1KG pro 0,2 lfm.

5 Abdeckleiste
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6)

1

2

(Trafo optional)
5)

1

2

Höhenverstellung
Hängerbeschlag

( - )

( + )



Hängerlasche
(L1)

Mauerdübel (U8)
     8mm

(S1)

Spax-
Schraube
(S1)

(U8)
6,0x50

(L1)

Abdeckkappe
(K4)

Verbindungs-
Schraube
(S4)

4x28

Abdeckkappe silber
(K5)

(K5 abb. links)

Hängerbeschlag
(vormomtiert)

Hängeschrankmontage

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und
Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet.
Informieren Sie sich vor der Wandmontage über
das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Achtung!

30



Hängeschrankmontage

Achtung!
max. Belastung
pro Schrank 20KG.

1 Hängeschrank

2

3

oberes Abdeckblatt

unteres Abdeckblatt

3

3

1

2

2

31



Hängeschrankmontage
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Boden

1
8
0
c
m

(L1)

(S1)

(U8)
(L1)

(L1)

8 m m

Hängerlasche
(L1)

(L1)

Mauerdübel (U8)
     8mm

(S1)

Spax-
Schraube
(S1)

(U8)
6,0x50

1



Hängeschrankmontage
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Achtung!
max. Belastung
pro Schrank 20KG.

1) Tiefenverstellung

2) Höhenverstellung
1

1

1

1

1

1)

2)



Hängeschrankmontage

(S4)

(K4)

(S4)

(K4)

Abdeckkappe
(K4)

Verbindungs-
Schraube
(S4)

4x28

Abdeckkappe silber
(K5)

links rechts

3

3
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Abdeckkappe silber
(K5)

links

rechts



Zwischenbauelement

Bodenträger  (TAB26)

(TAB26)

Achtung!
max. Belastung
pro Schrank 20KG.

35

2) Element einhängen

3) Bodenträger verriegeln

1) Beschlag montieren



Wandbordmontage
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Achtung!
Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und
Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet.
Informieren Sie sich vor der Wandmontage über
das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

MESSEN
X mm

2 )
MESSEN
X = mm

8 m m

1 )

3 ) 4 )

Boden max. Belastung
1KG pro 0,2 lfm.



Wandbordmontage
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5 )

5 a)

5 b) 5 c)

Achtung!
max. Belastung
1KG pro 0,2 lfm.

Trafo

Stecker

Trafostecker

90°

90°

5a) Höhe
5b) Neigung
5c) Seitlich

Einstellungen



Bodenträger
(H2)

Mauerdübel (U8)
     8mm

(S9)

Schraube
(S9)

(U8)

Halterung
(vormontiert)
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Halterung
(vormontiert)

(H2)

(H2)

(H2)

(H2)
(H2)

3x

Hängerlasche
(L1)

(L1)

1

1 Regalboden

2 Rückwand

2

Tyco-Stecker

Beleuchtungsbord

Achtung!
max. Belastung
1KG pro 0,2 lfm.

(H2)

(H2)

(H2)

r

max. Belastung
1KG pro 0,2 lfm.Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und

Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet.
Informieren Sie sich vor der Wandmontage über
das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Achtung!

(H2)

(H2)

( )

1



Höhenverstellung
Hängerbeschlag
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Messen = x mm

1 Regalboden

2 Rückwand

8 m m

Trafostecker

Achtung!
max. Belastung
1KG pro 0,2 lfm.

Beleuchtungsbord

1)

3)

)

Achtung!
B l t

4)

(H1)

2)
2

2

1

Stecker

( - ) ( + )( ) ( + )

Messen = x m
m

(S9)

(U8)
(L1)



2 x 2 xMauerdübel (U8)
     8mm

(S7)

Spax-
Schraube
(S7)

(U8)
4,0x40

2 xGlasbodenhalter
(GBH)

(S7)

(U8)

Messen = x mm

Glaswandbord

Achtung!
max. Belastung
1KG pro 0,2 lfm.

Achtung!
max. Belastung
1KG pro 0,2 lfm.

(GBH)

1)

8 m m

40
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Glaswandbord

Glasbodenhalter

Schraube
fest anziehen!

alter

Glasbodenhalter

Glasboden

(GBH)

2)

3)

Glasboden
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Glaskantenbeleuchtung

Glasboden

Kontakt

Kontakt Leuchtmittel 12V max.10W

Glasböden beim einlegen
nicht verkanten!

Bodenträger

Glasböden / Glaskantenbeleuchtung



Glasböden / Glaskantenbeleuchtung
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Kontaktstreifen

Trafo

Stecker

Trafostecker

SteckerSte
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