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Aufbauanweisung
(Bitte aufbewahren) DEVINA

3

  Gwinner GmbH & Co. KG Postfach 11 49 D-72281 Pfalzgrafenweiler

Montageanleitung Devina

+/-

Linsenkopfschraube 3,5x30

Sockelplatte

Unterteilmontage

Beispielwand DE4

Beispielwand DE9

Sockelplatte ausrichten
SW5
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DEVINA

Dübel Ø 8mm

Rundkopf- 

schraube 5x70

Rundkopf- 

schraube 4x17

2x Kippsicherung je Unterteil zwingend erforderlich!

Dazu Schubkästen herausnehmen.

Befestigungswinkel an 

Unterteilseite geschraubt

Pan Head Schraube 5x70 

+ U-Scheibe 15mm

+ Dübel 8mm

Achtung:

Andere Einbauhöhen und -breiten der 

beigefügten Maßsystematik entnehmen

Abdeckplatte mit Linsenkopfschraube3,5x30

durch den Korpusboden verschrauben

Falzleiste mit

Dübel 8mm und

Senkschraube 5x80

befestigen

TV-Säule montieren

Achtung:

Andere Einbauhöhen und 

-breiten der beigefügten 

Maßsystematik entnehmenJustierung

Hängeschränke

untere Justierschraube = 

Höhenverstellung

obere Justierschraube = 

Tiefenverstellung

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, 

Hohlblocksteine.

Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.
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DEVINA
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CD-Regal bohren

Dübel 8mm bohren und 

Wandhaken eindrehen

mittlere Bohrung entfällt bei Breiten unter 1950mm

Stellspindel M8x15 + 

Montageplatte 40x15x2 +

Linsenkopfschrauben 3,5x17

+/-

Bei Wandregalen mit Beleuchtung (optional)  vor dem Verschrauben der Rückwände 

mit den Böden die Verbindungskabel in den T5 Leuchten einstecken und durch die 

Bohrung in der Rückwand nach hinten ausühren.

Bei Paneelbreite 1950mm muß 1 Verbindungskabel 50cm montiert werden. 

Leuchtmittel:
PB130cm= 1x T5-21Watt

PB195cm= 2x T5-8Watt mit 

Verbindungskabel 50cm

KU-Abdeckung  

Ø18mm, 

für RW-Bohrung

Wandregal montieren

Wandregalbeleuchtung vormontieren

Verschraubung Boden und 

Rückwand 

mit Senkschrauben 5x80

Glasbodenträger auf 

Schraube M8x25 

aufschieben und

Schraube festziehen!

Hülse M8

Justierung der 

Neigung von 

Glasböden+ 

Glasregal

+/-

Die TV-Säule bietet Stauraum für Kabel, Mehrfachsteckdosen,…

Dies Gegebenenfalls vor dem Einhängen berücksichtigen.
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DEVINA

+/-

Höhenjustierung

Wandpaneele+ Wandregale

Verbindungsschraube 

M4x 28 mit Hülsenmutter
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+/-

Höhenjustierung

Wandpaneele+ Wandregale

Verbindungsschraube 

M4x 28 mit Hülsenmutter
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+/-

Dübel 8mm bohren und 

Wandhaken eindrehen

+/-

Stellspindel M8x15 + 

Montageplatte 40x15x2 +

Linsenkopfschrauben 3,5x25

Träger mit Linsenkopfschraube 3,5x17

an vorgebohrten Positionen befestigen

CD-Regal montieren
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+/-

Dübel 8mm bohren und 

Wandhaken eindrehen

+/-

Stellspindel M8x15 + 

Montageplatte 40x15x2 +

Linsenkopfschrauben 3,5x25

Träger mit Linsenkopfschraube 3,5x17

an vorgebohrten Positionen befestigen

CD-Regal montieren
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DEVINA

Bei Schubkastenschränken 7R bis 11R und der Type U4-106D

wird ein Befestigungswinkel mit Metallzapfen als 

Kippsicherung montiert.Hierbei wird eine Senkschraube 

5x60mm und ein Kunststoffdübel Durchm. 8mm verwendet. 

Die Abdeckplatte deckt den Beschlag ab.

Verbindungsschraube 

M4x 28 mit Hülsenmutter

Dübel 8mm bohren und 

Wandhaken eindrehen

Pan Head Schraube 5x70 

+ U-Scheibe 15mm

+ Dübel 8mm

Achtung:

Einbauhöhen und -breiten der 

beigefügten Maßsystematik entnehmen

Korpusverbindung
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DEVINA
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Griffschraube bei 

Schubkästen M4x25

bei Glastür M4x12 +Kunststoffscheibe
+/-

Holztür-Aufschlagdämpfung

1 Dämpfer je Tür

Ausrichten der Türen durch 

Nachstellen der Scharniere

+/-

+/-

ausrichten der Tür in 

senkrechter Richtung

ausrichten der Tür mit der Verstellschraube 

in waagerechter Richtung

öffnen

Banddemontage

+

 -

Schubkasten Höhen-

Feinjustierung


Bitte beachten Sie den Mindestabstand zu brennbaren Gegenständen

Anschluß der Leuchte nur an Sicherheitstransformatoren nach VDE 0551

M M0,3m

12 Volt

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, 

Hohlblocksteine. Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial 

entsprechend auszuwählen.

Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen- 

und Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!

Tiefenverstellung
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Tiefenverstellung
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DEVINA

1
1

8
1
0
6
4

1
1
8

1
1
8

8
5
7

1
1
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8
5
7

1
1
8

7
3
9

1
1
8
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1
1

8

79 97

1
1
8

79 97

1
1
8

79 97

1828 (Mass vom Boden)

1431(Mass v. 2R Unterteil)

1593(Mass v. 1R Unterteil)

1740 (Mass vom Boden)

1343(Mass v. 2R Unterteil)

1505(Mass v. 1R Unterteil)

860 (Mass vom Boden)

463(Mass v. 2R Unterteil)

625(Mass v. 1R Unterteil)




























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11
























116185

124985

1141 UK Leiste

1229 UK Leiste

1246

1334

1
2

0
1

0
0
.5

1
0
0

.5

3
2

1
1
2
0

1
0
0
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1

0
0
.5

3
2
1
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







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5
4
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4
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5
4
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5
4

49

5
4
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845(Mass v. 2R UT)
1007(Mass v. 2R UT)

1242(Mass v. Boden)

933(Mass v. 2R UT)
1095(Mass v. 1R UT)

1330(Mass v. Boden)

1021(Mass v. 2R UT)
1183(Mass v. 1R UT)

1418(Mass v. Boden)

1373(Mass v. 2R UT)
1535(Mass v. 1R UT)

1770(Mass v. Boden)

1549(Mass v. 2R UT)
1711(Mass v. 1R UT)

1946(Mass v. Boden)

1637(Mass v. 2R UT)
1799(Mass v. 1R UT)

2034(Mass v. Boden)

5
4

49

5
4

49

5
4

49
5
4

49

5
4

5
4

5
4

5
4

3
7
9
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5
4
2

8
6
7

1
1
9
2
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13

Ministeckdose 6-fach mit Euroflachstecker 230V

L=2m

mit Funkfernbedienung

nur auf Kundenwunsch

bauseitige Steckdose

Ministecker T5-Stecker

Zuleitung für Ministecksystem
L=2m

Ministecker T5-Stecker

Zuleitung für Ministecksystem
L=2m

PB130

WI130

PB195

(2x T5-8W,  1x Verb.-Leitung 0,5m)

Zubehör: BELSET2

WI195

Zubehör: BELSET1 (1x T5-21W)

Elektrostaufach

PB98

WI98 Zubehör: BELSET3 (1x T5-8W)

Ministecker T5-Stecker

Zuleitung für Ministecksystem
L=2m

L=1m L=3,85m L=0,15m

0,3Watt, Zuleitung 2m
LED-Glasbodenl. 80mm LED-Verlängerung

2m, nur bei Bedarf

EVG-LED, 6fach-Kupplung, 12V-DC (weißes Stecksystem), 15Watt, 230V
L5m, mit Handschalter und Euro-Flachstecker

0,6Watt, Zuleitung 2m

LED-Glasbodenl. 400mm

LED-Verlängerung
2m, nur bei Bedarf

LED-Einbauleuchte
2.5Watt, Zuleitung 2m

LED-Verlängerung
2m, nur bei Bedarf

12V-DC (weißes Stecksystem)

12V-DC, (weißes Stecksystem)

12V-DC, (weißes Stecksystem)

TV-Säule
LED-Aufbauleuchte 
Ice-Line A
L1140mm, 3,3Watt
2m Zuleitung
weißes Steckersystem

Beleuchtungsplan Devina
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Couchtisch CTH90B + CTH125B 

1Bitte wenden!

Aufbauanweisung
(Bitte aufbewahren) DEVINA

AufbaupersonalBild 1

Bild 2

Montage Couchtisch CTH90B + CTH125B 

Aufbaupersonal

Maxi-Excenter vormontiert

Gewindemuffe  vormontiert

Bolzen für 

Maxi-Excenter

Seitenteil Tischgestell

komplett verleimt

Längszarge TischgestellNagelgleiter vormontiert

Sechskantschlüssel S6

SK-Spax 4x25

Glasbodenträger "Cobrone"
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Seitenteil Tischgestell

komplett verleimt

Längszarge TischgestellNagelgleiter vormontiert

Sechskantschlüssel S6
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Glasbodenträger "Cobrone"
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Bild 3

Bild 4

Senkkopf Spax

4,0x27
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Senkkopf Spax

4,0x27
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Senkkopf Spax

4,0x27
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